a) BETONOVA SACHTA DN 1500: PRO C.P. 170; K.U. BELA U JEVICKA A C.P. 125, K.U. MALONIN - DVOUCERPADLOVA b) BETONOVA SACHTA DN 1000: PRO DVE DOMACNOSTI - JEDNOCERPADLOVA (PRO C.P. - VIZ TABULKA V D.2.0) c) PLASTOVA PE SACHTA DN 800 PRO JEDNU DOMACNOST - JEDNOCERPADLOVA (PRO C.P. - VIZ TABULKA V D.2.0)

PRO PARC. C. ST. 2/2, K.U. MALONIN - JEDNOCERPADLOVA DN 1200: PRO VICE DOMACNOSTI - JEDNOCERPADLOVA: - VYROBENA Z JEDNOHO KUSU ODLITKU BEZ SPOJU
00 (POKLOP 300X 600) |, PRO C.P. 63, 76, K.U. BELA U JEVICKA, C.P. 128, K.U. MALONIN s ’
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1 7 o L o o 3 o ) ) N - OBETONOVANI PLASTOVE CERPACE SACHTY PROVADET PO NAPLNENI SACHTY VODOU !
CERPACI SACHTA BETONOVA VNITRNIHO PRUMERU 1500 mm, SESTAVAJICI SE ZE DNA NITRNI VYSKY 1800/2300 mm, PRIP. SKRUZI VY3KY (500, 1000 mm), ZAKRYTOVE DESKY VYSKY 180 mm, - OBETONAVKU PROVEST MIN. 15 cm NAD SPODNI ZEBRO SACHTY.
PfJ DORYS A BETONOVEHO KOMINKU Z BETONU C25/30 POD POKLOP O ROZMERECH (900 x 600) mm - OBSYP PLASTOVE CERPACT SACHTY PROVADET PO NAPLNENT SACHTY VODOU !
S N TR DR E (e . St ‘ . - - RIDIT SE DLE POKYNO VYROBCE SACHTY.
CERPACI SACHTA BETONOVA VNITRNIHO PRUMERU 1000 mm, SESTAVAJICI SE ZE DNA VNITRN{ VYSKY 1500 mm, SKRUZI VY3KY (250, 500, 1000 mm), ZAKRYTOVE DESKY VYSKY MEZI OZUBY 165 mm, ri . s . N . ;
PRSTYNKO VYEKY (60, 80, 100, 120) mm (CELKOVA VYSKA PRSTYNKU NESMI BYT VETS] NEZ 240 mm, JINAK SE POUZIJE SKRUZ VWEKY 250 mm) - BETONOVE SACHTOVE DNO BUDE AZ CCA 15 CM NAD UROVEN NATOKOVEHO POTRUBI Z JEDNOHO KUSU!
(1c) CERPACI SACHTA PLASTOVA (PE) VNITRNIHO PROMERU 800 mm, Z JEDNOHO KUSU ODLITKU BEZ SPOJU, V PRIPADE NUTNEHO ZAHLOUBENI SACHTY JE MOZNE POUZIT PLASTOVY NASTAVEC
(2) GRAVITACNI KANALIZACNI PRIPOJKA / NATOK DN 150 JTSK BPV
(3) VYTLACNE POTRUB! HDPE VCETNE TVAROVEK - d40 (d50) Zodpovedny projektant: Vypracoval: Technicka kontrola:
, | (&) SILOVE A OVLADACI KABELY V CHRANICCE KOPOFLEX d40 (DODAVKA TECHNOLOGIE) Ing. Martin Base Ing. Martin Base Ing. Jan Falta RECPROJEKT s.r.o.
'\ 22 5a ZAPRAVENI PROSTUPU TESNICIMI PASKY A ROZPINAVOU MALTOU %//% _ Fablovka 404, Pardubice
R, . , — - ~ IC 260 14 327, tel. 776 709 092
I] | T —_ Go PRYZOVE TESNICI MANZETY PROSTUPO - o Kraj: Pardubicky Obec: Béla u Jevicka / www.recprojekt.cz
LITINOVY POKLOP VNITRNICH ROZMERU (900 x 600) mm, VYSKY 85 mm D400, BEZ ODVETRANI i " " - ~
\; . . o (300600} mm, . mm B . . ] _ L Investor: Obec Béla u Jevicka, Béla u Jevicka 7, 569 43 Jevicko
mm, mm mm - ,
LITINOVY POKLOP VNITRNIHO PRUMERU 625 mm, B125 VYSKY 100 mm / D400 VYSKY 160 mm - DLE POZADOVANEHO ZATIZENI, BEZ ODVETRANI -
POKLOP VNITRNIHO PROMERU 600 mm, POCHUZNY PLASTOVY A15 / POJIZDNY LITINOVY POKLOP D400 S PODBETONOVANYM TELESKOPICKYM NASTAVCEM NEBO BETONOVYM ROZNASECIM PRSTENCEM BELA U JEVICKA Stupefi DPS
- DLE POZADOVANEHO ZATIZEN(, BEZ ODVETRANI v » , Datum 04/2023
|,I/ @ STERKOVY PODSYP VYSKY 150 mm COV A SPLASKOVA KANALIZACE Format 2xA4d
1 PODKLADN{ BETON C16/20 V¥SKY 100 mm - MNOZSTVi 0,4 m3 = A A
. / . . SO 2 - SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACE Zakazk. &islo | 906.P45.22
PODKLADN{ BETON C16/20 VYSKY 100 mm - MNOZSTVi 0,3 m3 -
PODKLADNI BETON S OC. ${T DO BETONU 8/150/150 A PRITEZOVACI BETONOVY PRSTENEC Z DOVODU ZAJNISTENT SACHTY PROTI VZTLAKU HLADINY PODZEMN VODY - BETON C16/20 - MNOZSTVI 3,0 m3 DOMOVNI CERPACI SACHTA - STAVEBNI CAST Méfitko: C. ptilohy:
(9)  CELONEREZOVY CESLICOVY KOS (400 x 300 x 600) mm, PRULINY 25 mm, ZESPOD VYKLOPNE VIKO, VODICI TYCE CESLICOVEHO KOSE NA VYSKU SACHTY, SOUCASTI BUDE MOBILNI TROINOZKA S JERABKEM 1:20 D.2.4

0 NOSNOSTI MIN. 200 kg PRO VYTAZEN{ CESLICOVEHO KOSE, UPRAVENE HRABE PRO CISTEN{ PRULIN A NADOBA NA SHRABKY - PLASTOVA POPELNICE S KOLECKY O OBJEMU 1201
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